eCOCLIME®

LUFTKOMFORT E1 SWISS MADE

Etagenverteilbox fur
KWL mit Zentralgerat

Die Wohnungsluftungsboxen EVBOX sind kombinierte
Zu- und Abluft-Volumenstromregler mit integrierten
Schalldampfern. Sie eignen sich sehr gut fir die
Luftverteilung in kontrollierten Wohnungsliftungs-
anlagen. Die Steuerung erfolgt entweder ber einen
4-Stufen-Taster, eine Schaltuhr mit Touch-Display oder
einen 3-Stufen-Schalter. Das druckgesteuerte Luf-
tungsgerat in der Zentrale fordert bedarfsgerecht die
benotigte Luftmenge. Der Einsatz der Kulissen-Schall-
dampfer direkt nach den Volumenstromreglern ist
optimal zur Reduktion der Schallpegel.

Die EVBOX Uberzeugt durch hochsten Komfort, einfa-
che Bedienung und eine einfache Montage.

Die Steuerung der EVBOX erfolgt Uber einen 4-Stu-
fen-Taster, eine Schaltuhr mit Touch-Display oder
einen 3-Stufen-Schalter im Feller EDIZIO Design.

Die Luftvolumenstrome konnen vorgangig einreguliert
werden.
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Technische Daten EVB1 Variabel

Bezeichnung EVB1.125 EVB1.160

Artikel-Nr. Zuluft rechts EVB1.125.R EVB1.160.R

Artikel-Nr. Zuluft links EVB1.125.L EVB1.160.L

Anschlisse Wohnungseite oben oben

Anschlisse Versorgungsseite unten unten

Luftvolumen min. m3/h 20 25

Empfohlene Luftmenge (2.5 m/s) | m¥h 110 180

Luftvolumen max. (3 m/s) mé/h 1356 217

Genauigkeit my/s bzw. % +/-10 % +-10 %

Kulissen-Schalldampfer Integriert Integriert
4-Stufen-Taster Feller-Edizio 4-Stufen-Taster Feller-Edizio

Steuerung Schaltuhr mit Touch-Display Schaltuhr mit Touch-Display

3-Stufen-Schalter 3-Stufen-Schalter

Regelorgane Belimo-Klappe Belimo-Klappe

Gehausematerial Sendizimirverzinktes Stahlblech Sendzimirverzinktes Stahlblech

Abmessungen/Anschliisse

Abmessungen (B x T x H) mm 400 x 200 x 1500 400 x 200 x 1500

Gewicht inkl. Schalldampfer kg 54 b4

Anschlussstutzen mm @125 @160

Betriebsdaten

Elektrischer Anschluss V/Hz Steckernetzteil ESCOV, BOHz/ 24V Steckermnetzteil E%O V. BO Hz [ 24V

3-adrig fir 4-Stufen-Taster oder 3-adrig fur 4-Stufen-Taster oder
Elektischer Anschluss Steuerung |V (DC) Schaltuhr mit Touch-Display Schaltuhr mit Touch-Display
(0 ...10Voder2 ... 10V) {0...10V oder2 ... 10V)

Schutzklasse P31 P31

Leistungsaufnahme w 3 bis 5 Watt (je nach Liifterstufe) 3 bis 5Watt (je nach Lifterstufe)

Einsatzgrenze °C 0 bis b0 0 bis 50

Montage

Mégliche Einbauart

Wand oder Deckenmontage
und Bodenaufstellung

Wand oder Deckenmontage
und Bodenaufstellung

Montageart

Bodenmontage auf Stellfiissen
(im Lieferumfang enthalten)

Bodenmontage auf Stellfissen
(im Lieferumfang enthalten)




Technische Daten EVBK1 Konstant

Bezeichnung EVBK1 EVBK1
Artikel-Nr. Zuluft rechts EVBK1.125.R EVBK1.160.R
Artikel-Nr. Zuluft links EVBK1.125.L EVBK1.160.L
Anschlisse Wohnungseite oben oben
Anschlisse Versorgungsseite unten unten
Luftvolumen min. m3/h 20 25
Empfohlene Luftmenge (2.5 m/s) | m3h 110 180
Luftvolumen max. (3 m/s) m3/h 135 217
Genauigkeit m/s bzw. % gi(;fg.rli;?tj[ZnJrLL?‘t:ﬁeiZ; giefg-rlj(;nr{;nJrLL[;t:ﬁeine
Laufzeit °fsec 1°/sec 1°/sec
Kulissen-Schalldampfer Integriert Integriert
Regelorgane VFC von Trox Hesco VFC von Trox Hesco
Geh&usematerial Sendizimirverzinktes Stahlblech Sendzimirverzinktes Stahlblech
Abmessungen/Anschliisse

Abmessungen (B xT x H) mm 400 x 200 x 1500 400 x 200 x 1500
Gewicht inkl. Schalldémpfer kg 52 52
Anschlussstutzen mm @125 @160

Montage

Maogliche Einbauart

Wand oder Deckenmontage
und Bodenaufstellung

Wand oder Deckenmontage
und Bodenaufstellung

Montageart

Bodenmontage auf Stellflissen
(im Lieferumfang enthalten)

Bodenmontage auf Stellfiissen
(im Lieferumfang enthalten)
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Leistungskurven EVB1 Variabel

Einsatzgrenzen und Gerausch Volumenstromregler

Minimaler Im folgenden Diagrarmm wird der minimale Druckabfall Uber der voll geotfneten Klappe des
Druckabfall CMV-_-MP beschrieben.
Druckabfall mit geoffneter Klappe
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Luftgeschwindigkeit [m/s]
Definitionen Ly [dB/ Schalleistungspegel der jeweiligen Oktavbander hervorgerufen durch das
Okt] Strémungsrauschen
Ly, [dB(A)]  Gesami-Schallleistungspegel (A-bewertet) hervorgerufen durch das
Strémungsrauschen
Ap [Pal Statische Druckdifferenz Uber dem Volumenstromregler
Ap_..  [Pal Minimale statische Druckdifferenz Gber dem Volumenstromregler wahrend
Regelbetrieb
Statische Druckdifferenz Ap [Pa]
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123 | 44 1 <5 | 51 | 3 3 3 29 23 <20 <20 35 | 53 42 40 39 38 33 | 25 <20 42
25 | 8 2 | <5 | 54 46 42 | 37 31 2 <20 <20 39 | 57 49 46 43 30 | 34 | 25 <20 45
125 37 133 3 <5 | 50 | 50 46 41 | 35 28 <20 <20 43 | 62 54 51 47T 41 | 35 27 <20 48
61 | 221 5 11 | 86 | 56 52 | 48 41 34 23 <20 49 | 68 60 57 53 47 4 | 32 23 54
8 | 309 7 2 | 71 5 5 | 5 | 4 38 31 24 53 | 73 63 60 56 50 44 38 3 | 58
20 | 72 1 <5 | 54 a1 37 | a4 20 21 <0 <20 36 | 56 43 42 40 36 30 23 <20 41
40 | 145 2 | <5 | 58 | 47 | 44 | 30 33 25 <20 <20 41 | 60 51 50 47 42 | 36 | 27 <20 48
160 60 | 217 3 <5 | B2 | 51 49 | 44 38 28 | <20 <20 45 | 64 66 54 50 44 | 38 29 21 5
101 32 5 | 8 | 70 & 53 48 43 3 25 <20 51 | 71 | 6 58 54 48 44 34 25 56
141 507 | 7 | 15 | 74 60 55 52 46 | 4 3 <20 54 | 75 | 64 60 56 51 | 4 38 20 58
Quelle: Belimo
Einfligungsdampfung Schalldampfer
Hertz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
EVB1.125 16 29 39 43 50 45 38
EVB1.160 15 28 40 45 55 45 33




Leistungskurven EVEK1 Konstant

Einsatzgrenzen und Gerausch Volumenstromregler

Definitionen

[Hz]

[dB/Okt]

Mittenfrequenz des Oktavbands

Schalleistungspegel der jeweiligen Oktavbander hervorgerufen durch das
Stromungsrauschen

Stromungsgeriusch
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30 61 64 57 51 47 42 35 31 63 68 61 56 53 51 45 44 66 73 66 62 62 62 59 61
160 65 47 41 38 38 34 30 28 28 49 44 42 43 41 38 37 38 52 48 47 50 50 49 50 52
162 53 50 46 43 40 35 32 31 55 53 50 48 47 43 41 41 57 57 55 55 56 54 53 54
306 57 57 51 47 44 38 34 33 59 60 55 52 51 47 43 43 61 64 60 59 60 58 56 56
666 62 64 58 52 49 43 37 35 64 67 62 57 56 51 47 45 66 71 67 64 65 62 59 59

Quelle: Trox
Einfligungsdampfung Schalldampfer
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Anschluss-Elektroschema
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Prinzipschema

Etagen-Verteilerbox mit Klappen und Volumenstromreglern fur Luftmengen von 20 bis 135 m3/h oder 25 bis 217 m3h und
runden 125 mm oder 160 mm Anschluss - Die EVBOX kann mit einem 4-Stufen-Taster drei Volumen-Stufen und AUS steuern.
Die EVBOX wird bei zentraler Luftaufbereitung auf jeder Etage bzw. in jeder Wohnung eingesetzt. Die EVBOX kann stehend
oder liegend schwingungsgedampft montiert werden. Im Gehause ist fur die Zu- und Abluft je ein elektrischer
Volumenstromregler mit Montagemuffen montiert. Ebenfalls sind je ein rechteckiger Kulissen-Schalldampfer fir Zu- und
Abluft zur Schallreduktion eingebaut. Ein Revisionsdeckel ist fir Servicezwecke vorgesehen und muss zugénglich bleiben.
Die gesamte EVBOX ist elektrisch vorverdrahtet.

Durch den Einsatz der EVBOX kénnen die Bewohner in jeder Wohnung ihre Luftmenge individuell einstellen, je nach Nutzung
und Bedtrfnissen.

Zentrales Liiftungssystem Semizentrales Liiftungssystem
- Mehrstufige Volumenstromregler pro Wohnung
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