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QR350EQR230E

CTRL-DSP

ANWENDUNG

Zentrales Lüftungsgerät mit Enthalpie-
Wärmetauscher für die vertikale Montage. 
Die kompakten Abmessungen erlau-
ben eine Installation in engen Räumen 
oder in einem Schrank.

BESCHREIBUNG

Aussengehäuse aus verzinktem 
Stahlblech, in RAL 9010 Reinweiss 
pulverbeschichtet.

Innenverkleidung aus EPP (Expandiertes
Polypropylen) reduziert Schallemissionen
und maximiert Luftdichtheit und 
Wärmedämmung. 

EC-Aussenläufer-Motoren, für 
Energieeinsparungen standardmässig 
eingebaut. Integrierter Thermoschutz.
Kugellager mit langer Lebensdauer.

Rückwärtsgekrümmte Radialven-
tilatoren, dynamisch ausgewuchtet 
und direkt angetrieben, stellen einen 
gleichmässigen Luftstrom durch das 
Gerät sicher.

Enthalpie-Wärmetauscher mit hoher 
Wärme- und Feuchterückgewinnung. Die 
eingesetzte Polymerfolie ist Schimmel- 
und Bakterienresistent. Sie verhindert 
Luftkontamination und blockiert Gerüche. 
Die spezielle Konfiguration garantiert 
einen kleinen Druckverlust.
Sehr einfache Reinigung.
Durchschnittlicher Wirkungsgrad:
85 % Wärmerückgewinnung
65 % Feuchterückgewinnung

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

Einfache Installation: Dank der 
mitgelieferten Befestigung kann das 
Gerät sehr einfach an der Wand montiert 
werden.  

Abnehmbare Frontabdeckung für 
einfachen Zugang zu Filtern und Wärme-
rückgewinnungsenheit.

Enthalpie-Wärmetauscher überträgt 
Wärmeenergie und Feuchtigkeit von 
der Ab- auf die Zuluft und sorgt für den 
Luftfeuchtigkeitsausgleich im Gebäude. 
Im Winter wird verhindert, dass die 
Räume zu trocken werden. Im Sommer 
wird die Feuchtigkeit der Sommerhitze 
nicht ins Gebäude transferiert.

G4/F7-Filter, die für die einfache 
Reinigung werkzeuglos ausgebaut 
werden können. Die Frontabdeckung 
muss dazu nicht entfernt werden.

Automatischer Sommer-Bypass 
für die “freie Kühlung” während den 
Sommermonaten.

Automatische Frostschutz-Funktion 
verhindert die Bildung von Eis im 
Wärmetauscher.  

Kondensatablauf wird nicht benötigt.  

Geprüft nach den neuesten 
Standards: Die Geräte werden im vom 
TÜV Rheinland akkreditierten Labor von 
Aerauliqa getestet. Damit sind präzise, 
aktuelle und vertrauenswürdige Daten 
zu elektrischer Sicherheit, Leistung und 
Schallpegel jederzeit verfügbar. 
Entwickelt und hergestellt in Über-
einstimmung mit EN60335-2-80 
(Niederspannungsr icht l in ie) und 
EMC Richtlinie (Elektromagnetische 
Verträglichkeit).

BETRIEB

Das Gerät wird mit einer LCD-Mehr-
weck-Fernbedienung (CTRL-DSP) aus-
geliefert, mit folgenden Funktionen:
•	3-Stufen-Voreinstellung (individuell 

anpassbar)
•	Stosslüftungsfunktion BOOST
•	Ferien-Modus
•	Nacht-Modus
•	Automatischer Sommer-Bypass
•	Luftstromausgleich
•	Filterersatz- und Ventilatorenfehler-

Anzeige
•	Betriebsstundenzähler
•	Einstellungen können gesichert und 

zurückgeladen werden
•	Spannungsfreie Kontakte für Umge-

bungssensoren (SEN-HY, SEN-CO2 
oder SEN-PIR)

•	Analoger 1-10V-Eingang als SLAVE-
Funktion beim Einsatz in einem 
Gebäudeleitsystem

•	Anschluss für die Stosslüftungs-
funktion über einen Schalter (z. B. 
Lichtschalter im Badezimmer)

•	Externe Vor- bzw. Nachheizregister 
können angeschlossen werden

•	Zu- und Abluft kann via Software von 
links nach rechts gewechselt werden

ZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT 
MIT ENTHALPIE-WÄRME- 

TAUSCHER
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Anwendung: Empfohlene Lösung für Neubauten.

Wie funktioniert eine Komfortlüftung: Das Lüf-
tungsgerät QR350E mit Enthalphie-Wärmetauscher 
transferiert im Dauerbetrieb Wärme und Feuchtigkeit 
von der Abluft auf die frische Zuluft. Die Zuluft kann dank 
einem flexiblen Leitungssystem in jeden Wohnraum 
geleitet werden und sorgt dort für frische Luft. Eine 
Stosslüftungsfunktion stellt sicher, dass stark belastete 
Luft schnell ausgetauscht wird.
Die Komfortlüftung ist praktisch unsichtbar und arbeitet 
sehr leise. Das Lüftungsgerät QR350E benötigt keinen 
Syphon.

Energieeinsparung: Die vorgewärmte Luft und 
der ständige Luftwechsel reduzieren den Bedarf an 
zusätzlicher Heizung. Die bürstenlosen EC-Motoren 
senken den Energieverbrauch zusätzlich.  

Luftqualität im Gebäude: Ein korrekt dimensioniertes 
Komfortlüftungssystem stellt eine stets gleichbleibende 
Luftqualität sicher, die sich positiv auf das Wohlbefinden 
von Bewohnern und Gebäude auswirkt. Feinstaubfilter, die 
reglemässig ausgetauscht werden sollten, garantieren, 
dass Staub und Pollen herausgefiltert werden, bevor die 
Luft in die Lebensräume gelangt.

Beispiel einer kompletten Komfortlüftung

QR350E
Hauptverteiler 
Zu- und Abluft

Flexible LuftschläucheIsolierte Rohre

Zuluftgitter

Abluftgitter

Artikel-Bezeichnung

Modell QR350E

Artikel-Nr. 001412

Abmessungen (mm) und Gewicht
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Modello QR350E

Gewicht kg 21,4

Aussenluft

Fortluft

Zuluft

Abluft

A
B
C
D

Ausrichtung LINKS
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QR350E QR350EQR350E
Datenblatt - Richtlinie ErP, Reglemente 1253/2014 - 1254/2014

a) Warenzeichen - AERAULIQA

b) Modellkennung - QR350E

c) SEV-Klasse - A

c1) SEV für warmen Klimaty kWh/m2.a -12,1

c2) SEV für durchschnittlichen Klimatyp kWh/m2.a -34,9

c3) SEV für kalten Klimatyp kWh/m2.a -70

Energie-Etikette - Si

d) Typologie - 2-Weg-Wohnraumlüftung

e) Antrieb - Drehzahlregelung

f) Wärmerückgewinnungssystem - Rekuperativ

g) Wärmerückgewinnung % 68

h) Höchster Luftvolumenstrom @ 100 Pa m3/h 333

i) Elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom W 335

j) Schallleistungspegel (L
WA

) dBA 58

k) Bezugs-Luftvolumenstrom m3/h 233

l) Bezugsdruckdifferenz Pa 50

m) Spezifische Eingangsleistung (SEL) W/m3/h 0,532

n1) Steuerungsfaktor - 0,65

n2) Steuerungstypologie - Nach örtlichem Bedarf

o1) Höchste innere Leckluftquote % 1,5

o2) Höchste äussere Leckluftquote % 1,5

p1) Mischquote der Zuluftseite % N/A

p2) Mischquote der Abluftseite % N/A

q) Optische Filterwarnanzeige - Auf LCD-Display

r) Anweisungen zur Anbringung regelbarer Gitter - N/A

s) Internetseite für weitere Details - www.aerauliqa.it

t) Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms % N/A

u) Luftdichtheit zwischen innen und aussen m3/h N/A

v1) Jährlicher Stromverbrauch (JSV) für warmen Klimatyp kWh 2,8

v2) Jährlicher Stromverbrauch (JSV) für durchsch. Klimatyp kWh 3,3

v3) Jährlicher Stromverbrauch (JSV) für kalten Klimatyp kWh 8,6

w1) Jährliche Einsparung Heizenergie (JEH) für w. Klimatyp kWh 19,2

w2) Jährliche Einsparung Heizenergie (JEH) für d. Klimatyp kWh 42,4

w3) Jährliche Einsparung Heizenergie (JEH) für k. Klimatyp kWh 82,9

Raumtemperatur maximal °C 40

Schutzklasse IP - X2

Kennzeichnung - C
-   220-240 V ~ 50-60Hz
-   Luftleistung gemessen nach ISO 5801 a 230V 50Hz, Luftdichte 1.2 kg/m3

-   Daten gemessen im vom TÜV Rheinland akkreditierten Labor von Aerauliqa
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Geschwindigkeit 100%

Lw dB - SCHALLDRUCK OKTAVBAND Lp dB(A)

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m

Aussenluft 83 65 70 73 62 58 53 47 84 51

Zuluft 81 65 65 66 57 51 42 33 81 45

Abluft 80 63 66 68 60 54 45 34 78 47

Fortluft 78 65 70 71 62 59 53 45 80 50

Abstrahlung 81 69 67 69 62 56 48 36 82 48

Geschwindigkeit 80%

Lw dB - SCHALLDRUCK OKTAVBAND Lp dB(A)

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m

Aussenluft 73 61 67 69 59 56 50 43 75 47

Zuluft 72 61 63 65 56 50 41 31 74 43

Abluft 73 60 63 65 57 51 42 31 74 44

Fortluft 73 61 66 67 58 55 49 41 75 46

Abstrahlung 71 64 62 67 59 53 45 33 74 45

Geschwindigkeit 60%

Lw dB - SCHALLDRUCK OKTAVBAND Lp dB(A)

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m

Aussenluft 65 61 68 67 58 56 49 41 72 46

Zuluft 63 59 63 64 55 49 40 29 69 42

Abluft 64 59 63 63 56 51 41 30 69 42

Fortluft 64 60 66 67 57 54 48 41 71 45

Abstrahlung 59 64 63 65 57 51 43 31 70 44

Geschwindigkeit 40%

Lw dB - SCHALLDRUCK OKTAVBAND Lp dB(A)

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m

Aussenluft 55 55 67 55 49 47 40 31 68 39

Zuluft 53 53 62 52 47 41 32 22 63 35

Abluft 58 52 60 51 47 42 32 22 63 34

Fortluft 55 54 66 55 49 47 40 31 67 39

Abstrahlung 54 53 59 52 48 43 33 23 62 34
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Kurve Speed % W max m3/h max

A (min) 20 9 51

B 37 33 124

C 53 85 196

D 58 108 219

E 67 175 270

F 84 265 305

G (max) 100 335 352
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Curva di efficienza termica

Curva di efficienza igrometrica
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Daten des Enthalpie-Wärmetauschers
Testbedingungen:
Innenluft 25 °C 50 % UR
Aussenluft 5 °C 70 % UR

Leistungskurve gemäss Reglement 1253/2014 (ErP).

Lp dB(A) @3m nur für Vergleichszwecke angegeben (Voräufige Daten)


